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Nordic Comfort Products A/S
P.O. Box 3
N-8640 HEMNESBERGET
Norge
Provning av Vicky stol
Forord
Vicky stol uppfyller kraven pa hallfasthet och sidkerhet for sittmobler enligt
EN 15373:2007.
1 Inledning
Pa uppdrag av Nordic Comfort Products A/S har en Vicky stol provats pa SP enligt
SS-EN 15373:2007 niva 2.
2 Provforemal
Figur 1 Vicky.
Sitsskal: Skiktlimmade formpressad faner 12 mm
Ben: Stalrér @16 mm
Provfremélet var uttaget av uppdragsgivaren, och ankom SP 2010-10-18.
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3 Provningsmetoder och provningsgenomfiorande

Provningen utférdes enligt:

Sida

2 (4)

e SS-EN 15373:2007 Mébler for offentlig miljo — Sittmébler — Krav pa hallfasthet, hallbarhet

och sikerhet, niva 2.
e SS-EN 1022 Bostadsmébler — Bedémning av stabilitet for sittmdobler.

Provningen utfrdes i klimatet 23 + 2°C och 50 + 5% relativ fuktighet.

Provningsmetoder och omfattning framgar av tabell 1-3.

Provningen utférdes 2010-12-03 —2010-12-20.

4 Resultat

Tabell 1

1. Generella krav EN 15373 Resultat

1.1 Atkomliga komponenter eller delar skall inte ha grader, skarpa kanter eller 5.1 v
vassa spetsar.

1.2 Rérdndar skall vara slutna/igentickta. 5.1 N

1.3 Rorliga och instéllbara delar ska vara konstruerade sa att skador eller 5.1 -
oavsiktlig instdllning undviks.

1.4 Lastbarande delar av sitsen ska inte kunna lossna oavsiktligt. 5.1 N

1:5 Smorda delar ska vara skyddade mot oavsiktlig kontakt med smorjmedlet. 5.1 -

1.6 Atkomliga delar som vid normal anvindning ror sig relativt varandra ska i 321 -
alla positioner under rirelsen ha ett fritt avstand mellan sig pa
<7 mm eller = 18 mm.

1.7 Skiir- eller kldmrisk vid uppfillning alt. hopfillning Kravet i 1.1.6 giller inte 5.2 -
oundviklig rérelse i samband med att mébeln félls upp resp. fills ihop.

1.8 Skir- eller klamrisk ska inte kunna uppsta under paverkan av 5.2:2 -
kraftmekanismer som fjidrar, gasfjadrar etc.

1.9 Skar- eller klamrisk vid anvindning ska inte kunna ske genom den 823 -

belastning brukaren utgor vid rorelser eller t.ex. vid forflyttning/lyfining
av sitsen eller vid instillning av ryggstodet.
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Tabell 2
2, Stabilitet EN 1022 Resultat
9 Sittmobeln skall inte vilta V
Kravet giller bade fore och efter provning enl. tabell 3. Héllfasthet
Tabell 3
3 Hillfasthet EN 1728 Cykler Kraft Resultat
3:1 Sits och ryggstdd - Statisk belastning 6.2.1 10 Sits: 1600 N \
Rygg: 560 N
3.2 Sits framkant - Statisk belastning 6.2.2 10 1600 N N
33 Sits och ryggstdd - Statisk belastning 6.3 Laster beriknas -
Tilliggsprovning vid ryggstddslutning enligt formel i
<70° SS-EN 1728
3.4 Ryggstdd - Vertikal statisk belastning EN 15373 10 Rygg: 600 N N
Annex A2 Sits: 1300 N
3.5 Fot- och benstéd - Statisk belastning 6.4 10 1300 N -
3.6 Armstdd - Horisontell statisk 6.5 10 600 N -
belastning
3.7 Oronlapp - Horisontell statisk 6.5 10 400 N -
belastning
3.8 Armstod - Vertikal statisk belastning 6.6 10 900 N -
3.9 Armstod — Vertikal statisk belastning EN 15373 10 -
underifran Annex Al
3.10  Sits och ryggstéd — 6.7 100 000 Sits: 1000N o
Utmattningsprovning Rygg: 300N
3.11 Sits och ryggstdd — 6.9 100 000 Laster berdknas -
Utmattningsprovning enligt formel i
Vid ryggstodslutning <70° SS-EN 1728
- ryggstdd i uppritt position
- ryggstdd i vinklad position
3.12  Sitsframkant — Utmattningsprovning 6.8 50 000 1000 N \
3.13  Armstéd — Utmattningsprovning 6.10 50 000 400N -
3.14  Benstdd — Utmattningsprovning 6.11 50 000 1000 N -
3.15  Fotstéd — Utmattningsprovning EN 15373 50000 1000 N -
Annex A2
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3. Hallfasthet EN 1728 Cykler Kraft Resultat
3.16  Ben/Underrede - Horisontell statisk 6.12 10 Sits: 1300N \
belastning bakifran Underrede: 500N
3.17  Ben/Underrede - Horisontell statisk 6.13 10 Sits: 1300N N
belastning mot sida Underrede: 490N
3.18  Underdel - Diagonal statisk belastning ~ 6.14 10 500N -
3.19  Sits — Stétprovning 6.15 10 Fallhojd |
N
240 mm
320  Rygestdd — Slagprovning 6.16 10 Fallhojd N
330 mm
321  Armstdd — Slagprovning 6.17 10 Fallhgjd -
330 mm
3.22  Fallprovning (Flersitsmdbler) 6.18 2x5 Fallhojd -
300 mm
3.23  Skrivskiva — Statisk belastning EN 15373 10 300N -
Annex A3
3.24  Skrivskiva — Utmattningsprovning EN 15373 20000 150 N -
Annex A3
N Provningsavsnittet utfort utan anmérkning

Efter provningen uppvisade den provade mobeln inte nagra bristningar, brott eller andra skador
som beddms paverka siikerheten eller funktionen vid dess anviindning enligt EN 15373:2007.

Provningsresultaten avser endast det provade exemplaret.
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Utfort av Granskat av

Bengt-Ake Andersson Bertil Johansson
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